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Nase technologickeé
prednosti

Dlha zivotnost ramu - odtokové otvory
Ramy bran a branok maju otvory pre odtok vody.
Voda zrazajuca sa vo vnutri oplotenia

oplotenia tak mdze volne vytekat. Obmedzuje
hrdzavenie a zamfzanie vody vo vnltri oplotenia.

Regulovatelna vzdialenost medzi stipikmi
Systémom nastavitelnych pozinkovanych zav
je mozné regulovat vzdialenost medzi stlpikmi.

Pevny ram

Zapustenim profilu do rdmu brany alebo branky ziskava
plotovy rdm vacsiu pevnost. Zapustenim profilov

do rdmu sa navyse zabrani vytekaniu neZiadtcich
zvyskov hrdze.

Predizena Zivotnost uzaverov
Horné a spodné uzavery brany a zavesy st pozinkované.

Montovatelhé, moderné tichyty bran a braniek
Zabezpecia bezchybni montaz a otvaranie brany.
Vyhodou montovatelnych tchytov je simernost otvoroy,
moznost vymeny a lepsi vzhlad. Uz Ziadne riziko hrdze
v zvare Uchytu. Montaz je velmi jednoducha.
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MONTOVATELNE
UCHYTY
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sU sucastou balenia
bran a braniek
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' PLOTOVE POLE

i
i

o

LAVA/PRAVA

' BRANKA

90 (98%) x 150 cm
Kod: L: W3824, P: W3825

' DVOJKRIDLOVA BRANA
350 (354*) x 150 cm B
Kéd:\/\</3822 ) |||'||f"ﬂ| ||'|l'|;|‘
S pohonem: W3819 1|||||||||
\ $¥ voanost ‘
N S POHONOM J
' POSUVNA BRANA* Rkl
600 (400%) x 144 cm

Kéd: L: W6379, P: W6380
Kod z automatem: L: W6570, P: W6569

200 (202%) x 120 cm
Kod: W6373
4 . , ;
DVOJKRIDLOVA BRANA
300 (304%) x 150 cm
Kod: W3821
S pohonem: W3818
\ $¥ vonost ‘
o $ POHONOM /
o L
DVOJKRIDLOVA BRANA
400 (404*) x 150 cm
Kod: W3823 it
S pohonom-kad: W3820 l]llllll
\ 3 MoznosT ‘
\ $POHONOM /

* vzdalenost mezi

N -

/
e

antikorézna

** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm,

kovovymi sloupky. opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2. ochrana
- ~ B ™
PRISLUSENSTVO ‘
stlpikova G & 4 ‘.
rijbﬂ‘rg:;ié stlpik horna haspra kotva pre monté# v
’ SXDB cm objimka brany brénky a brany doraz zamok zamok posuvnej
5385 @ X7 cm W3045 @ do beténovych stlpikov brénky branky brany — hakovy
w6412 @ w6709 @ w2720 WO0722 @ W1089 @
. . o ik
stlpik pre stlpik k brane "_'3'-1/ i
plotové pole spojka a branke | & (s
5x5x200 cm 7x7x215 cm h o . L
wiee@  Pre plotové W6752 @ dolna haspra  stredovy doraz klucka cylindrickéd | najazdové koliesko
pole =T, 2ks brany dvojkridiovej brany S6439  viozka,3KlUce | kposuvnej brane
W3248 @ W3046 @) W3393 @ S7145 S1248 ‘
\_ Yy,
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' PLOTOVE POLE

200 (202%) x 145 cm
Kod: W7542

' DVOJKRIDLOVA BRANA

350 (354*%) x 175 cm
Kod: W3840

brana zahrnuje: doraz branky,
zamok branky, kl'ucka,
N cylindricka vlozka, 3 kltace

' DVOJKRIDLOVA BRANA

400 (404%) x 175 cm
S pohonem-kadd: W3842

1} IIIIlIIIIlI i uiii“
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* MOZNOST |
SPOHONOM /

* vzdélenost mezi
kovovymi sloupky.
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sU sucastou balenia
brén a braniek
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' BRANKA

105 (1139 x 175 cm
Kod: L: W3843 P: W3844

branka zahrnuje: doraz branky,
zamok branky, klucka,
\ cylindricka vlozka, 3 kltce

' DVOJKRIDLOVA BRANA

400 (404%) x 175 cm
Kod: W3841

brana zahrnuje: doraz branky,
zamok branky, klucka,
g\cylindrické vilozka, 3 klice

-
/

' POSUVNA BRANA**

600 (400%) x 169 cm
Kod: L: W7544, P: W7545
S pohonem=kdd: L: W7546, P: W7547

PRISLUSENSTVO

o=

stlpikova objimka
pre plotové 5x5 cm

$5385 @)
stlpik pre stipik k brane
plotové pole a branke
5x5x200 cm spojka pre plotové 10x10x220 cm
w1162 @ pole -, T". 2 ks W6705@)
W3248 @

\
N

‘ 3€ MoinosT ‘
N\ S POHONOM,/
** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm, antikorézna
opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2. ochrana
,,\\\
G ‘ o
stipik objimka kotva pre montaz zadmok posuvnej
10x10cm branky a brany brany — hakovy
W6416 @ do beténovych stipikov W1089 @
W6709 @
PR :
[}
'd
st_redovy’ d_ora; najazdové koliesko
dvojkridlovej brany K posuvnej brane
w3393 @ S1248
,//"
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sU sUcastou balenia
bran a braniek
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" PLOTOVE POLE

/
/

' BRANKA LAVA/PRAVA

200 (202%) x 130 cm 100 (108*) x 160 cm
Kod: W6930 Kod: L: W3906, P: W3907
branka zahrnuje: doraz branky,
o zamok branky, klucka, HH
T || eylindricka viozka, 3 klce ==
N e N 4

// - ” ”
' DVOJKRIDLOVA BRANA
400 (404%)x 160 cm

" . L
DVOJKRIDLOVA BRANA
400 (404%)x160cm

Kod: W3905 S pohonom-kod: W3902

brana zahrnuje: doraz branky, : Tt 2%

zamok branky, klucka, ¥ MOZNOST
\_cylindricka vlozka, 3 kluce SPOHONOM /
N / . v/
: . .

POSUVNA BRANA**

600 (400%) x 154 cm l

Kod: L: W7245, P: W7246

S pohonom-—kod: L: W7247,P: W7248
| 3¥ moinost ‘
N S POHONOM J

* vzdalenost mezi ** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm, antikorézna
kovovymi sloupky. opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2. ochrana

1 Q ™~
PRISLUSENSTVO \
1,1
kotva pre montéz . ’ .
branky a brany zamok posuvnej
do beténovych stipikov brany — hakovy
W6709 @ w1089 @
stipik pre spojka stlpik k brane dorazovy stlpik
plotové pole pre plotové a branke (brénka) iy
5x5x200 cm pole —,T" 2 ks 7X7x216cm 7X7x215cm F'}”
RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016 RAL 7016
W3477 @ S6739 @ W7283 @ stredovy doraz W7284 @) néjazdové koliesko
dvojkridlovej brany k posuvnej bréane
\ W3393 @ S1248
- %
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' PLOTOVE POLE

200 (202%) x 120 cm
Kod: W4236

' DVOJKRIDLOVA BRANA

300 (304%) x 150 cm
Kod: W4229

DVOJKRIDLOVA BRANA

Il IIl|||||||[|n| ||

400 (404*) x 150 cm
Kod: W4227
S pohonom-kéd: W4226

' BRANKA

' DVOJKRIDLOVA BRANA

NOVE
MONTOVATELNE
UCHYTY
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sU sucastou balenia
L brén a braniek )
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LAVA/PRAVA

90 (98*) x 150 cm
K6d: L: W4230, P: W4231

350 (354%) x 150 cm
Kod: W4228

600 (400%) x 144 cm
Kod: L: W4234 , P. W4235
S pohonom-kéd: L: W4232, P: W4233

* > ~ > ~
| * MOZNOST | * MOZNOST |
N S POHONOM / S POHONOM /
* vzdalenost mezi ** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm, antikorézna
kovovymi sloupky. opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2. ochrana
PRISLUSENSTVO h
0 = "
n ;
stlpikova Jj! & # .
prcz)?bya‘\rgtl;ave horné haspra kotva pre montaz v
5x5 cm W’%igy g bb;anky a l;ragy v doraz zamok zamok posuvnej
S5385 @ ®  dobetonovyh stlpikov branky branky brany — hakovy
w6709 @ w2729 W0722 @ W1089 @
stlpik pre :, stlpik k brane dorazovy - f'.-_“'/ F( i
plotové pole a branke I stlpik # 3
5x5x200 cm spojka 7x7x200 cm i ) (branka) e A . .
wil62@ Preplotové w6800 @  dolnd haspra stredovy doraz 7x7x215em  Klucka cylindricka | ngjazdové koliesko
pole —,T", 2 ks brany dvojkridlovej brany W6325 S6439  Vlozka, 3Kkluce | kposuvnejbrane
\ w3248 @ W3046 @) W3393 @ S7145 S1248
N %
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sU sUcastou balenia
bran a braniek

o8 a0 CE
n 5

4 .
- PLOTOVE POLE

200 (202%) x 120 cm
Kod: W7063

RITA |

' BRANKA

90 (98%) x 150 cm
Kod: W3991

' DVOJKRIDLOVA BRANA

300 (304%) x 150 cm
Kéd: W3987
S pohonom-—kod: W3987

DVOJKRIDLOVA BRANA

350 (354*) x 150 cm
Kod: W3988
S pohonom~—kod: W3988

MOZNOST
$ POHONOM /

400 (404*) x 150 cm
Kaéd: W3989

o3
3¥ MOZNOST

S POHONOM )

\\ J/

' POSUVNA BRANA**

600 (400%) x 144 cm
Kod: L: W7080, P: W7082

‘\
N

* vzdalenost mezi
kovovymi sloupky.

LAVA/PRAVA

I

um ,.m

N

** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm,
opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2.

PRISLUSENSTVO

\
\\ —

@ antikoréz
ochrana

horné haspra kotva pre montaz
| brany branky a brany
e W3045@)  do beténovych stipikov dwgégéaégy ﬁgﬁ;
- 4 W6709 @ w0722 @
stipikpre  spojka ,U* stlpik k brane dorazovy
plotové pole  pre plotové a branke stlpik 2
5x5x200 cm pole 7x7x200 cm (branka) ;{&’
RAL 7016 RAL7016 RAL 7016 7><7><200 cm
W3477@  S1806 @ W7984@)  dolndhaspra  stredovy doraz RAL 7016 klucka cylindricka
brany dvojkridlovej brany W4416 @ S6439  vlozka, 3 kluce
W3046 @ W3393 @ S7145

/
e

na

1

]

zadmok posuvnej
brany — hakovy
W1089 @

"l'r':'t

najazdové koliesko
k posuvnej brane
S1248

N\
\

4



' PLOTOVE POLE

200 (202)"x 120 cm
Kod: W7758

' DVOJKRIDLOVA BRANA

300 (354)" x 150 cm
Kod: W3912

Nl

|N|III|I||I|

‘ )
\_ /

' POSUVNA BRi\NA*

600 (400)" x 144 cm
Kod: L: W8049, P W8050, |

1 lIIIlIllllu i
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T Iulmmunu i

N
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\_ /

* vzdélenost mezi
kovovymi sloupky.

PRISLUSENSTVO
F -

\
N

' DVOJKRIDLOVA BRANA

\_ -

** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm,
opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2.

NOVE
MONTOVATELNE
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sU sucastou balenia
L brén a braniek )

« 1 CE
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//BR ANKA LAVA/PRAVA
90 (98)" x 150 cm
K6d: L: W3914, P: W3915

400 (404)" x 150 cm
Kod: W3913

i |||||

I”H“”n”llll

PLOTOVY SYSTEM JE OSETRENY
ZAKLADOVOU PRASKOVOU FARBOU.
IHNED PO NAKUPE NATRITE PLOT
ANTIKOROZNYM NATEROM!

/
/

antikorézna
ochrana

~
\

stlpikova / & E ‘
objimka ) - 1 ]
pre plotové horr;)a haspra k?)t\{a kpre ngoptaz i
5x5cm rany ranky a prany doraz zamok zamok posuvnej
S5385 @ W3045@ do bet\(/)vng;ggh stlpikov brénky brénky brany — hakovy
W2729 w0722 @ w1089 @
y -
stlpik pre 2, stlpik k brane -{'.-.'/ i =
plotové pole a branke -& #
5x5x200 cm spojka 7x7x215 cm “ ok ) )
W1162 @ pre plotové W6752 @ dolnd haspra stredovy doraz klucka cylindricka najazdové kohgsko
pole —,T", 2 ks brany dvojkridlovej brany S6439 vlozka, 3 kluce k posuvnej bréne
W3248 @) W3046 @) W3393 @ S7145 S1248

,//"
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sU sUcastou balenia
L bran a braniek )

%o 1 CE

DCELTATY
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o
90 (98)" x 150 cm ‘

Kod: L: W3865, P: W3867

' DVOJKRIDLOVA BRANA“

400 (404)"x 150 cm
Kod: W3861

PLOTOVY SYSTEM JE OSETRENY
ZAKLADOVOU PRASKOVOU FARBOU.
IHNED PO NAKUPE NATRITE PLOT
ANTIKOROZNYM NATEROM!

LT '..
B -
.---F""F .--‘::.-u-":
L=t
e

' PLOTOVE POLE

200 (202)"x117,5¢cm
Kod: W6161

11

' PLOTOVE POLE

250 (252)" x 117,5 cm
Kod: W7515

600 (400)* x 144 cm
Kod: L: W7804, P: W7803, ||||||m
posuvna brana zahrnuje

| zamok posuvnej brany

\_— hakovy J

antikorézna

** baleni posuvné brany obsahuje: dorazovy sloupek 7x7 cm,
ochrana

opérny sloupek 7x7 cm, vodici kladka x1, kyvny vozik x2.

* vzdélenost mezi
kovovymi sloupky.

PRISLUSENSTVO h
stipik pre plotové stlpik pre plotové stlpik objimka  horna haspra kotva pre montaz . i
pole, 5x6x200 cm pole, 4x4x200 cm 7x7 cm brany branky a brany dorazovy doraz zamok
W0326 w6211 We412@  W3045@  dobetonovych stipik brénky branky
stipikov (branka) w2729 W0722 @
W6709 @ 7x7x216cm
e s
stlpikova stlpikova spojka i‘%ﬁgs‘g ﬂ
objimka objimka pre plotové 2 brance ,> ;
pre plotové,  pre plotové pole 7x7x215 cm dolnd haspra  stredovy doraz }
5x5 cm 4x4 cm =T 2ks W6752 @ brany dvojkridliovej brany Kluckyozka, 3 kituce ST145¢ posuvnej brane
S5385 @) S1736 w3248 @ W3046 @ W3393 @ S6439 S1248 J
S/

AN




EASY WAY,
SIMPLE MOVE

SIMPLE MOVE 102

ELEKTRICKY POHON PRE POSUVNE BRANY

Posuvné brany doddvame tieZ vo vybaveni s elektrickym pohonom POLARGOS.
Vdaka tomu méame istotu, Ze pohon ma prisluSné parametre prispdsobené branam POLARGOS.

KOMPONENTY
BALENIA POHONU )

@ npohon, 1ks »
@ dialkovy ovlddac, 2 ks
@ montézna lista, 4 ks

@ ozubeny hrebei, 13 ks

@ Sroub + podlozka M6 x 50 mm
—-26ks

VYHODY POHONU

Jednoduchsie programovanie

PraktickejsSie zapojenie prislusenstva

» VyhodnejSie pripevnenie akumulatora
POZOR! DQPORUCL]JEME OBJEDNAT: ’

DORAZ KRIDLA BRANY 1 KS

VYROBOK NIE JE A
§ UEASTOU 1 BALENIA. A

‘ PARAMETRE

« ticha prevadzka Cas otvorenia cca 30 s*
« [ahka montaz hmotnost kridla brany do 300 kg
« systém rozpozndvania prekazok maximélna dizka brany 4 m (celkova s protizévazim dizka je 6 m)
« funkcia proti privretiu napajanie 230V

« Giastotné otvaranie pre chodcov otvéranie bez napéjania ano — manudine

NOVA RIADIACA JEDNOTKA

|EYSTEM ATS | 2-ROCHA TARA|

'@

.9
L)
o i\ L'
\._ .
vestavéna vnitfni anténa ano
rozsah teplot od -20° do 60°C
pohon 24V
maximalny pocet cyklov denne 20
maximalny pocet zapojitelnych ovlddacov 16

ST ) norma EN 60335-2-103
* gas otvarania sa moze lisif v zavislosti od parametrov brany
E ASY WAY 201 [SYSTEM ATS | 15“"'"3" 12 m;xm,
ELEKTRICKY POHON PRE DVOJKRIDLOVE BRANY S
Dvojkridlové brany dodédvame alternativne v komplete vybavené elektrickym pohonom POLARGOS |
v sade. Vdaka tomu mame istotu, Ze pohon ma prislusné parametre prispdsobené branam POLARGOS. _
g

KOMPONENTY
BALENIA POHONU

@ Sskrutkovy pohon, 2 ks

@ riadiaca jednotka, 1 ks

@ Kyt ovladania oviadacia skrinka, 1 ks
O adialkové oviadanie, 2 ks

© stipikové spojky, 2 ks

© spojky k brane, 2 ks

@ adistancni podiozky tchytu, 2 ks

© sada montazniych skrutiek

VYHODY POHONU

« [ahkd montaz

POZOR! DOPORUCUJEME OBJEDNAT: ’
DORAZ KRIDLA BRANY 2 KS

VYROBOK NIE JE A

S UCASTOU 1 BALENIA.

‘ PARAMETRE

¢as otvorenia priblizné 16 s*

« rychle a tiché otvaranie hmotnost kridla brany do 200 kg
« automatické nastavenia maximalna dizka kridla 2,0m
« Ciastocné otvaranie pre chodcov napajanie 230V
« postupné zastavovanie brany maximainy uhol otvorenia 95°

otvaranie bez napéjania ano — zapadka

L "’@%ﬁ

zabudovand vnutornd anténa ano
pohon 24V
maximalny pocet cyklov denne 20
maximalny pocet zapojitelnych ovlddacov 16
automatické detekcia prekazky EN 12 453

norma EN 60335-2-103

* gas otvarania sa moze lisif v zavislosti od parametrov brany



\\RADY A TIPY

AKO ROZOZNAT PRAVU/LAVU BRANKU?

BRANKA LAVA BRANKA PRAVA

POHLAD Z ULICE: POHLAD Z ULICE:

POHLAD ZHORA: POHLAD ZHORA:

\ zahrada zahrada f
= =)

ulica ulica

panty
z lavej
strany

panty
z pravej
strany

AKO ROZOZNAT POSUVNU BRANU PRAVU/LAVU?

POSUVNA BRANA PRAVA - POHLAD Z ULICE:
)

= = M= - PP
n —,—‘ S q = protlza‘vame
LI L M z pravej strany

<\
I N e ]
H :,<~ n
N SN
] N
| | | | | | | |
| I | | I | | | | |
—)
otvaranie doprava
POSUVNA BRANA LAVA - POHLAD Z ULICE:
|
protizavaZie ————'_— -'iF..~ =S BE=
z lavej strany LA WL

T 1 i

¢

otvaranie otvaranie dofava




MONTAZ

Montaz do kovovych stipikov

Pohlad
z pozemku

Pohlad Pohlad
pozemku z pozemku

§<@
15

@ zévesy (s sucastou balenia bran)

© drziaktyp,T
© objimka 5x5 cm spajajica plotové polia so stlpikom

Montaz oplotenia na beténové stipiky

=
I

@ @ kotva na montaz branky a brany
@ drziaktyp T’




Montaz brany (horna haspra brany, dolna haspra brany)

@ Zzéves (je stcastou balenia brany, 4 ks)
@ horné haspra

@ dolné haspra

O stredovy doraz 0

Montaz brany (doraz branky, zamok branky, klucka)

@ Zzéves (je stcastou balenia brany, 4 ks)

@ klucka

@ doraz branky

@ zémok branky
+cylindricka viozka

@ dolnd haspra
brany

@ stredovy doraz




MONTAZ

Drziaky typ ,T”, stipikova objimka

Pohlad
z pozemku

Na zaciatku a konci oplotenia pouzivame spojky T (bal. 2ks).
Medzi jednotlivymi plotovymi dielcami pouzivame objimky.

Drziaky typ ,U"

(2

Spojka pre plotové polia ,U" je univerzalny montazny prvok spojujuci plotové polia na stlpiky v priebeznej
linii aj v rohoch. Na kovové stipiky sa plotové polia montuju spojkou ,U” pomocou samovrtnych §robov.
Do murovanych stlpikov pouzfvame hmozdinky (nie st stiGastou balenia). Spojka U sa d& montovat v dvoch
rovinach: vodorovnej a zvislej, univerzélne pre profily plotovych poli Polargos s viacerymi rozmerami.



MONTAZ

Montaz branky

@ zamok + cylindrickd viozka @ klucka @ doraz branky @ zaves (je sucastou balenia brany, 2 ks)

-\ \(m (N

Montovatelné, moderné tichyty
bran a branek




‘,PULHHGUS

Co Vas napadne, ked sa povie Polargos? Kvalitné ko-

vové ploty? Brany s pohonom? Ploty z hobby marke-
tov? Lacné plotové systémy? Cokolvek Vs napadne,
stale je to malo. Polargos pdsobi na polskom trhu od
roku 1994. Postupnym ziskavanim skusenosti v ob-
lasti navrhovania, vyroby a predaja plotov si spoloc-
nost Polargos vybudovala stabilnt a vyznamnu pozf-
ciu na trhu. Nase plotové systémy nachadzaju stale
viac priaznivcov v celej Eurdpe. Vzory, ktoré navrhuje-
me, odpovedaju z estetického a financného hladiska
a narokov na kvalitu spracovania sucasnym trendom
na trhu s oploteniami a spifiaju takmer vietky ocaka-
vania narocnych zakaznikov. Tuto skutocnost potvr-
dzuju nielen nase predajné vysledky, ale aj ocenenia,

ktoré Polargos prevzal z rik odbornikov.
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