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Příslušenství

sloupek k bráně
a brance 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

dorazový 
 sloupek
(branka) 

7x7x215 cm
RAL 7016
W7284 

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 

„U“ spojka
pro plotové pole
RAL 7016, 2 ks

S1806 

sloupek pro
plotové pole
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

Naše technologické  
přednosti DENVER 3

PLOTOVÉ POLE

DVOUKříDLá BRáNA 

DVOUKříDLá BRáNA 

3 M

4 M POSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁ

BRANKA LEVÁ/PRAVÁ

DVOUKříDLá BRáNA 3,5 M

350 (354*) x 150 cm
Kód: W4069
S pohonem: W4066

200 (202*) x 120 cm
Kód: W7780

200 (202*) x 150 cm 
Kód: W7683

300 (304*) x 150 cm
Kód: W4070
S pohonem: W4067

400 (404*) x 150 cm
Kód: W4068
S pohonem: W4065

100 (108*) cm x 150 cm
Kód: L: W4071, P: W4072

600 (400*) x 144 cm
Kód: L: W8062, P: W8063
S pohonem: L: W8064, P: W8065

branka zahrnuje: doraz branky, zámek branky, 
klika, cylindrická vložka, 3 klíče

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

V: 120/150 cm

Dlouhá životnost rámu – odtokové otvory
Rámy bran a branek mají otvory pro odtok  
vody. Voda srážející se uvnitř oplocení tak  
může volně vytékat. Omezujeme vnitřní  
rezavění a zamrzání vody uvnitř oplocení.

Regulovaná vzdálenost mezi sloupky
Systémem pozinkovaných kolenních závěsů  
lze regulovat vzdálenost mezi sloupky.

Dlouhá životnost kování
Horní a spodní uzávěry brány a závěsy jsou pozinkované. 
Díky tomuto řešení dosahujeme větší odolnosti proti 
obroušení a korozi.

Montovatelné, moderní úchyty bran a branek  
Vám zajistí bezchybnou montáž i otevírání brány.  
Výhodou montovatelných úchytů je  souměrnost otvorů,  
možnost výměny a lepší vzhled. Už žádné riziko koroze  
ve sváru úchytu. Montáž jevelmi jednoduchá.

Pevný rám 
Zapuštěním latí do rámu brány a branky získává plotový  
rám na pevnosti. Dodatečnou předností je nepřítomnost  
rzi, která by mohla vytékat ze svisle postavených latí na  
podklad rámu.

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

	 protikorozní
	 ochrana

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

horní zástrč
W3045 

dolní zástrč brány
W3046 

kotva pro montaż 
branky a brány 

do zděných sloupků

S3247 S5203 



Příslušenství Příslušenství

POSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁPOSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁ

ARGOS 2 PORTLAND

sloupek pro
plotové pole 
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

sloupek pro
plotové pole 
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

sloupek k bráně
a brance 

7x7x200 cm
RAL 7016 
W7984 

sloupek k bráně
a brance 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

doraz branky 
RAL 7016
W6268 

zámek 
branky

W0722 

klika 
S6439

cylindrická
vložka, 3 klíče 

W7145

PLOTOVÉ POLE PLOTOVÉ POLE

DVOUKříDLá BRáNA 

DVOUKříDLá BRáNA 

3 M

4 M

BRANKA BRANKAUniverzální LEVÁ/PRAVÁ

DVOUKříDLá BRáNA 3,5 M

350 (354*) x 150 cm
Kód: W7677
S pohonem: W7680

200 (202*) x 120 cm
Kód: W7684

200 (202*) x 130 cm
Kód: W7326

200 (202*) x 160 cm 
Kód: W3682

300 (304*) x 150 cm
Kód: W7678
S pohonem: W7681

400 (404*) x 150 cm
Kód: W7676
S pohonem: W7679

90 (98*) cm x 150 cm
Kód: W7682

100 (108*) cm x 160 cm
Kód: L: W3976 , P: W3977

600 (400*) x 144 cm
Kód: L: W7685, P: W7686
S pohonem: L: W7687, P: W7688

600 (400*) x 154 cm
Kód: L: W7335 , P: W7337
S pohonem: L: W7336, P: W7338

DVOUKříDLá BRáNA 4 M

400 (404*) x 160 cm
Kód: W3975
S pohonem: W3972

DVOUKříDLá BRáNA 3,5 M

350 (354*) x 160 cm
Kód: W3974
S pohonem: W3971

V: 120 cm V: 130/160 cm

„U“ spojka
pro plotové pole
RAL 7016, 2 ks 

S1806 

dorazový 
 sloupek
(branka) 

7x7x200 cm 
 RAL 7016
W4416 

dorazový sloupek
(branka) 

7x7x215 cm 
 RAL 7016
W7284 

spojka pro plotové
pole – „T”, 5x2 cm,

2 ks, RAL 7016
S6739 

obijmka pro plotove 
pole 5x5 cm, 

RAL 7016, S5118 

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

	 protikorozní
	 ochrana

	 protikorozní
	 ochrana

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

horní 
zástrč

W3045 

dolní zástrč 
brány

W3046 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

horní 
zástrč

W3045 

dolní zástrč 
brány

W3046 

kotva pro montaż 
branky a brány 

do zděných sloupků

S3247 S5203 

kotva pro montaż 
branky a brány 

do zděných sloupků

S3247 S5203 

branka zahrnuje: doraz branky, zámek branky,
klika, cylindrická vložka, 3 klíče



PříslušenstvíPříslušenství

POSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁ

POSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁ

LILA HAGA 3

PLOTOVÉ POLE

DVOUKříDLá BRáNA 

DVOUKříDLá BRáNA 

3 M

4 M

BRANKA LEVÁ/PRAVÁ

DVOUKříDLá BRáNA 3,5 M

350 (354*) x 160 cm
Kód: W3904
S pohonem: W3901

200 (202*) x 130 cm
Kód: W6930

200 (202*) x 160 cm 
Kód: W7894

300 (304*) x 160 cm
Kód: W3903
S pohonem: W3900

400 (404*) x 160 cm
Kód: W3905
S pohonem: W3902

100 (108*) cm x 160 cm
Kód: L: W3906 , P: W3907

600 (400*) x 154 cm
Kód: L: W7245 , P: W7246
S pohonem: L: W7247, P: W7248

600 (400*) x 144 cm
Kód: L: W4253 , P: W4254
S pohonem: L: W4251, P: W4252

V: 130/160 cm

brána zahrnuje: doraz branky, 
zamek branky, klika, 
cylindrická vložka, 3 klíče

brána zahrnuje: doraz branky, 
zamek branky, klika, 
cylindrická vložka, 3 klíče

brána zahrnuje: doraz branky, 
zamek branky, klika, 
cylindrická vložka, 3 klíče

sloupek pro
plotové pole 
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

sloupek k bráně
a brance 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

středový doraz dvoukřídlé brány
W3393 

dorazový 
 sloupek
(branka) 

7x7x215 cm 
 RAL 7016
W7284 

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

branka zahrnuje: doraz branky, zámek branky, 
klika, cylindrická vložka, 3 klíče

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

	 protikorozní
	 ochrana

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 
spojka pro plotové

pole – „T”
5x2 cm, RAL 7016

S6739 

obijmka pro plotove 
pole 5x5 cm, 

RAL 7016, S5118 

kotva pro montaż branky 
a brány  do zděných sloupků

S3247 S5203 

spojka pro 
plotové pole 

– LILA 
4 ks.

W4317 

sloupek pro
plotové pole 

RAL 7016
5x5x200 cm 
W4475 

sloupek 
k bráně

a brance 
RAL 7016

7x7x200 cm
W4476 

dorazový
sloupek
(branka) 

RAL 7016
7x7x200 cm
W4426 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

horní 
zástrč

W3045 

dolní zástrč 
brány

W3046 

kotva pro montaż 
branky a brány 

do zděných sloupků

S3247 S5203 

doraz branky 
RAL 7016
S2955 

zámek 
branky

W0722 

klika 
S6439

cylindrická
vložka, 3 klíče 

W7145

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

	 protikorozní
	 ochrana

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

PLOTOVÉ POLE 

DVOUKříDLá BRáNA 4 M

BRANKA UNIVERSAL

200 (202)* x 120 cm
Kód: W4255

200 (202)* x 145 cm
Kód: W4256

400 (404)* cm x 150 cm
Kód: W4248 
S pohonem: W4247

90 (98)* cm x 150 cm
Kód: W4249 

V: 120/145 cm

Možnost
S POHONEM



PříslušenstvíPříslušenství

POSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁPOSUVNá BRáNA** LEVÁ/PRAVÁ

TINA 3FLORA 2

PLOTOVÉ POLE PLOTOVÉ POLE

DVOUKříDLá BRáNA 3 M

BRANKA LEVÁ/PRAVÁ

DVOUKříDLá BRáNA 

DVOUKříDLá BRáNA 

4 M

4 M

400 (404)* cm x 160 cm
Kód: W3802 
S pohonem: W3799

400 (404)* cm x 150 cm
Kód: W3794 
S pohonem: W3791

200 (202)* x 130 cm
Kód: W6654

180 (182)* x117,5 cm
Kód: W4614

300 (304)* cm x 160 cm
Kód: W3800 
S pohonem: W3797

DVOUKříDLá BRáNA 3 M

300 (304)* cm x 150 cm
Kód: W3792

90 (98)* cm x 160 cm
Kód: L: W3803, P: W3804

BRANKA LEVÁ/PRAVÁ

90 (98)* cm x 150 cm
Kód: L: W3795, P: W3796

600 (400)* cm x 154 cm
Kód: L: W6655, P: W6656,  
S pohonem: L: W6657, P: W6658

600 (400)* cm x 144 cm
Kód: L: W6683, P: W6684,  
S pohonem: L: W6685, P: W6686

V: 130 cm TOLEDO
PLOTOVÝ SYSTÉM JE OPATŘEN 

ZÁKLADOVOU PRÁŠKOVOU BARVOU.  
BEZPROSTŘEDNĚ PO NÁKUPU 

OŠETRETE VÝROBEK 
ANTIKORÓZNÍM NÁTEREM!

sloupek pro
plotové pole
5x5x200 cm

RAL 9005
W1162 

sloupek pro
plotové pole
5x5x200 cm

RAL 9005
W1162 

sloupek 
k bráně

a brance
RAL 9005

7x7x215 cm
W6752 

sloupek 
k bráně

a brance
RAL 9005

7x7x215 cm
W6752 

dorazový 
 sloupek (branka)

RAL 9005
7x7x215 cm

RAL 9005
W6700 

dorazový 
 sloupek (branka)

RAL 9005
7x7x215 cm

RAL 9005
W6700 

doraz branky
RAL 9005
W2729 

doraz branky
RAL 9005
W2729 

klika 
S6439

klika 
S6439

cylindrická
vložka, 3 klíče 

W7145

cylindrická
vložka, 3 klíče 

W7145

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

Možnost
S POHONEM

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

*	 vzdálenost mezi 	
	 kovovými sloupky.

	 protikorozní
	 ochrana

	 protikorozní
	 ochrana

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

**	 balení posuvné brány obsahuje: dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm, vodící kladka, kyvný vozík.

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

najezdové 
kolečko  

k posuvné bráně 
 S1248 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 

zámek posuvné
brány – hákový

W1089 
spojka pro plotové
pole – „T”, 5x2 cm, 

2 ks, RAL 9005
S3248 

spojka pro plotové
pole – „T”, 5x2 cm, 

2 ks, RAL 9005
S3248 

obijmka pro plotove 
pole 5x5 cm, 

RAL 9005, S5385 

obijmka pro plotove 
pole 5x5 cm,

RAL 9005, S5385 

zámek 
branky

W0722 

zámek 
branky

W0722 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

horní 
zástrč

W3045 

dolní zástrč 
brány

W3046 

kotva pro montaż 
branky a brány 

do zděných sloupků

S3247 S5203 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

horní 
zástrč

W3045 

dolní zástrč 
brány

W3046 

kotva pro montaż 
branky a brány 

do zděných sloupků

S3247 S5203 



DVOUKŘÍDLÁ BRÁNA

POSUVNÁ BRÁNA**

Příslušenství

branka

Sparta 50  

Sparta 50  

SPARTA 50  
SPARTA 75

středový doraz
dvoukřídlé brány
W3393 

zámek posuvné
brány – hákový
W1089 

horní
zástrč
W3045 

dolní zástrč 
brány
W3046 

najezdové kolečko  
k posuvné bráně 
 S1248 

 ZN  RAL 7016  RAL 6005

ZN + RAL 7016
ZN + RAL 6005ZN

 
sloupek pro
plotové pole

6x4x200 cm 

sloupek pro
plotové pole

6x4x240 cm 

sloupek k bráně
a brance 

7x7x215 cm 

spojka se
šroubem 

počáteční
objímka 

rohová
objímka 

středová
objímka 

 ZN Kód: W1069 Kód: W1067 Kód: W6703 Kód: S2934 Kód: S1618 Kód: S1616 Kód: S1614
 RAL 6005 Kód: W1068 Kód: W1066 Kód: W6701 Kód: W2933 Kód: S1619 Kód: S1617 Kód: S1615
 RAL 7016 Kód: W6419 Kód: W6420 Kód: W7283 Kód: W6424 Kód: W6421 Kód: W6423 Kód: W6423

NOVÉ
MONTOVATELNÉ

ÚCHYTY!

Jsou soucástí balení
bran a branek.

*	 vzdálenost mezi kovovými 
	 sloupky.

	 protikorozní
	 ochrana

**	 balení posuvné brány obsahuje: 	
	 dorazový sloupek 7x7 cm, 	
	 opěrný sloupek 7x7 cm,  
	 vodící kladka, kyvný vozík.

PLOTOVÉ POLE 

Sparta 50  
Průměr drátu:	 Ø 4,0 mm
Velikost oček: 50x200 mm
Šířka: 250 (254*) cm
Výška: 103 cm 123 cm 153 cm 173 cm 203 cm

 ZN – Kód: S5166 Kód: S5167 Kód: S5168 –
 RAL 6005 Kód: S5149 Kód: S5150 Kód: S5151 Kód: S5152 Kód: S5153
 RAL 7016 Kód: S5155 Kód: S5122 Kód: S5123 Kód: S5156 Kód: S5157

Průměr drátu:	 Ø 4,0 mm
Velikost oček: 50x200 mm
Šířka: 300 (304*) cm 350 (354*) cm 400 (404*) cm
Výška: 120 cm 150 cm 170 cm 120 cm 150 cm 170 cm 120 cm 150 cm 170 cm

 ZN – Kód: 
W4210 – – – – – Kód: 

W4212 –

 RAL 6005 Kód: 
W3869

Kód: 
W3875

Kód: 
W3881

Kód: 
W3871

Kód: 
W3877

Kód: 
W3883

Kód: 
W3873

Kód: 
W3879

Kód: 
W3885

 RAL 7016 Kód: 
W3870

Kód: 
W3876

Kód: 
W3882

Kód: 
W3872

Kód: 
W3878

Kód: 
W3884

Kód: 
W3874

Kód: 
W3880

Kód: 
W3886

Průměr drátu:	 Ø 4,0 mm
Velikost oček: 50x200 mm
Šířka: 600 (400*) cm
Výška: 144 cm 164 cm

 ZN Kód: L:  W7601, P:  W7602 –

 RAL 6005 Kód: L:  W7593, P:  W7594
S pohonem: L:  W7597, P:  W7598

Kód: L:  W7595, P: W7596
S pohonem: L:  W7599, P: W7600

 RAL 7016 Kód: L:  W7585, P:  W7586
S pohonem: L:  W7589, P:  W7590

Kód: L:  W7587, P: W7588
S pohonem: L:  W7591, P: W7592

Průměr drátu:	 Ø 4,0 mm
Velikost oček: 50x200 mm
Šířka: 96 (104,5)* cm
Výška: 120 cm 150 cm 170 cm

 ZN Kód: L: W4216, P: W4306 Kód: L: W4217, P: W4307 Kód: L: W4218, P: W4308
 RAL 6005 Univerzální, Kód: W3887 Univerzální, Kód: W3889 Univerzální, Kód: W3891
 RAL 7016 Univerzální, Kód: W3888 Univerzální, Kód: W3890 Univerzální, Kód: W3892

Průměr drátu:	 Ø 3,2 mm
Velikost oček: 75x200 mm
Šířka: 250 (254*) cm
Výška: 123 cm 153 cm 173 cm

 ZN – Kód: W6177 –
 RAL 6005: 50 ks, Kód: W4782 50 ks, Kód: W8033 50 ks, Kód: W4783
 RAL 7016 50 ks, Kód: W 5026 50 ks, Kód: W5027 50 ks, Kód: W5028

branka zahrnuje: doraz branky, zámek branky, klika, cylindrická vložka, 3 klíče

Sparta 50  

Sparta 50  

Sparta 50  

Sparta 75  



1

2 23

Pohled  
z pozemku

Pohled  
z pozemku

Pohled  
z pozemku

1 	 závěs (je součástí balení bran)
2 	 spojka typ T
3 	� objímka 5x5 cm, která spojuje dvě plotové výplně se sloupkem

2 2

Pohled  
z pozemku

Pohled  
z pozemku

1 A  1 B  kotva pro montáž branky a brány
2  spojka typ T

1 	závěs (je součástí 
       balení brány, 4 ks) 
2 	klika
3 	doraz branky
4 	zámek branky 

	 + cylindrická 
	 vložka
5 	dolní zástrč
6 	středový doraz

Montáž brány (horní zástrč brány, dolní zástrč brány) Montáž do kovových sloupků

Montáž brány (doraz branky, zamek branky, klika) Montáž k betonovým sloupkům

1 	závěs (je součástí 
       balení brány, 4 ks) 
2 	horní zástrč brány  
3 	dolní zástrč brány 
4 	středový doraz

1 2

3 4

Pohled z pozemku

1

5 6

2 3 4

Pohled z pozemku

MontážMontáž

1A

1B



1 2 3

4 5 6

MontážMontáž

1  zámek + cylindrická vložka           2  klika          3  doraz branky          4  závěs (součástí balení branky, 2 ks)

1 2

3

4

4

Montáž branky

Montovatelné, moderní úchyty 
bran a branek

Spojky typ „T”, obijmka pro plotove pole 5x5 cm

Spojky „Lila”

Spojky typ „U”

Pohled   
z pozemku

Pohled   
z pozemku

Dvě plotová pole spojujeme  
se sloupkem objímkou 5x5 cm.  

Na začátku a na konci řady plotových  
výplní a v rozích pozemku používáme  
spojky T (bal. 2ks).

Spojky LILA se používají na začátku nebo 
konci plotu z plotových výplní nebo při 
navazování na další výplně. Spojky typu 
LILA jsou zabaleny po 4  kusech.

Spojka pro plotové pole „U” je univerzální 
montážní prvek spojující plotová pole 
na sloupky v průbežné linii i v rozích. 
Na kovové sloupky  se plotová pole mon-
tují spojkou „U” samovrtnými šrouby. 
Do zděných sloupků používáme hmoždin-
ky (nejsou součástí balení). Spojku „U” lze 
montovat ve dvou rovinách: vodorovné 
a svislé, univerzálně pro profily plotových 
polí Polargos s různým rozměry.

Lila
Lila



Rychlá montáž plotových panelu 
SPARTA ke sloupkum pomocí objímek

Jak rozeznat pravou / levou 
branku?

Montáž

Jak rozeznat posuvnou 
bránu pravou / levou?

POSUVNÁ BRÁNA PRAVÁ – POHLED Z ULICE

otevírání vpravo

otevírání vlevo

POSUVNÁ BRÁNA LEVÁ – POHLED Z ULICE

protizávaží
z pravé strany

protizávaží
z levé strany

BRANKA LEVÁ

POHLED Z ULICE:

POHLED SHORA:

zahrada

ulice

BRANKA PRAVÁ

POHLED Z ULICE:

POHLED SHORA:

zahrada

ulice

pánty
z levé
strany

pánty
z pravé
strany

pánty
z levé
strany

pánty
z pravé
strany

TENTO ZPŮSOB MONTÁŽE
NEVYŽADUJE  VRTÁNÍ DO SLOUPKŮ.

PLOTOVÉ PANELY SE
SPOJUJÍ MEZI SLOUPKY

pohled shora: pohled shora:

pohled shora: pohled shora:

ba

dc

středová objímkaspojka se šroubem rohová objímka počatečni objímka

cba d



DALŠÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ K DOOBJEDNÁNÍ

VÝHODY
ELEKTRICKÉHO
POHONU

PARAMÉTEREK

SOUČÁSTI BALENÍ:

Nástěnný 
rts vysílač 
(ovladač)

Kód: S1513 Kód: S1508 Kód: S1509 Kód: S1507 Kód: S1589 Kód: S1510 Kód: S1975Kód: S1587

Radiový RTS 
přijímač

Kód: S1512

Záložní 
baterie 9,4 V

Kód: W6207

Ozubený 
Hřeben 33 cm  

(3 kusy) 

Kód: S1588

Klíčový 
spinač

Výstražný 
maják

Bezpečnostní 
fotobuňky

Dvoukanálový 
dálkový ovladač

Čtyřkanálový 
dálkový ovladač

Externí 
anténa

Doraz 
křídla

POZOR! Doporučujeme objednat: 
Doraz křídla brány 1 ks

Výrobek není součátí balení.

• snadná montáž
• rychlé a tiché otevírání
• automatické nastavení
• částečné otevírání pro chodce
• postupné zastavení brány

SIMPLE MOVE 102EASY WAY 201

rozsah teploty	 od -20° do 60°C
pohon	 24 V
maximální počet denních cyklů	 20
maximální počet dálkových 
ovladačů k připojení	 16
norma	 EN 60335-2-103

* doba otevření se může lišit, v závislosti na vlastnostech brány

ELEKTRICKÝ POHON POSUVNÉ BRÁNY POLARGOS
Posuvné brány dodáváme též ve vybavení s elektrickým pohonem POLARGOS.  
Zákazník má jistotu, že pohon má příslušné parametry přizpůsobené branám POLARGOS.  
Při koupi takové sady získáte:
•	 bránu s předvrtanými otvory
•	 snadné odblokování systému bez nutnosti speciálního klíče
•	 elektrický pohon se systémem RTS, díky kterému můžete jedním dálkovým ovladačem otevřít bránu,  
	 rolety nebo garážová vrata
•	 tichý provoz, díky nylonovému hřebeni
•	 balení brány s pohonem: 2 ks (pohon Simple Move zvlášť)

1 	 pohon, 1 ks
2 	 dálkový ovladač, 2 ks
3 	 montážní lišta, 4 ks
4 	 ozubený hřeben, 13 ks
5 	 šroub + podložka M6 x 50 mm – 26 ks

1 42

VÝHODY
ELEKTRICKÉHO
POHONU

PARAMETERY

SOUČÁSTI BALENÍ:

POZOR! Doporučujeme objednat: 
Doraz křídla brány 2 ks

Výrobek není součátí balení.

doba otevření	 přibližně 16 s*
hmotnost křídla brány 	 do 200 kg
maximální délka křídla	 2,0 m
napájení	 230 V
maximální úhel otevření	 95° stupňů
otevření při výpadku dodávky
el. energie	 ano – západka

vestavěná vnitřní anténa	 ano
pohon	 24 V
maximální počet denních cyklů	 20
maximální počet dálkových ovladačů 
k připojení	 16
automatická detekce překážky	 EN 12 453
norma	 EN 60335-2-103

• snadná montáž
• rychlé a tiché otevírání
• automatické nastavení
• částečné otevírání pro chodce
• postupné zastavení brány

ELEKTRICKÝ POHON PRO DVOUKŘÍDLÉ BRÁNY

1

2

3

7

5

6
8

* doba otevření se může lišit, v závislosti na vlastnostech brány

4

1 	 šroubový pohon, 2 ks
2 	 řídicí jednotka, 1 ks
3 	 kryt ovládání, 1 ks
4 	 dálkový ovladač, 2 ks
5 	 úchyty sloupků, 2 ks
6 	 úchyty brány, 2 ks
7 	 podložka úchytu, 2 ks
8 	 sada montážních šroubů

Dvoukřídlé brány dodáváme též v sadě s elektrickým pohonem POLARGOS. 
Díky tomu máte jistotu, že pohon má příslušné parametry 
přizpůsobené branám POLARGOS. Při koupi takové sady získáte:
•	 bránu s předvrtanými otvory
•	 montážní příslušenství
•	 �elektrický pohon se systémem RTS, systém, díky kterému můžete jedním dálkovým ovladačem otevřít bránu, 

rolety nebo garážová vrata 
•	 snadné odblokování systému bez nutnosti speciálního klíče

Easy Way doporučujeme pro:
•	 vjezdové brány s úhly otevření křídel od 80° - 100°
•	 nutným doplňkem pro učící cyklus pohonu jsou dorazy S1975 (2ks, obr. dole)
•	 brány s pohonem Easy Way lze otevírat pouze směrem do pozemku

3

5

doba otevření 	 přibližně 30 s*
hmotnost křídla brány 	 do 300 kg
maximální délka křídla	 4 m (celková délka je 6 m)
napájení	 230 V
otevření při výpadku dodávky  
el. energie	 ano – manuálně
vestavéná vnitřni anténa 	 ano



www.polargos.plwww.polargos.pl/cs

Co se Vám vybaví, když se řekne Polargos? Kvalitní 
kovové ploty? Brány s pohonem? Ploty z hobby mar-
ketů? Levné oplocení? Cokoliv byste řekli, bylo by to 
málo!

Polargos působí na polském trhu od roku 1994. Pos-
tupným získáváním zkušeností v oblasti navrhování, 
výroby a prodeje plotů si naše společnost Polargos 
vybudovala stabilní a významnou pozici na trhu. Naše 
plotové systémy nacházejí stále více příznivců nejen  
v Polsku, ale také v zahraničí. Vzory, které navrhujeme, 
odpovídají z hlediska estetiky a nejvyšších nároků na 
kvalitu zpracování současným trendům na trhu  
s oplocením a splňují vysoká očekávání náročných 
zákazníků. Tuto skutečnost potvrzují naše prodejní 
výsledky i ocenění, která Polargos převzal z rukou 
odborníků.

Polargos Sp. z o.o. 
ul. Deptak 17 
04-956 Warszawa 
Polska / Polsko 
Tel.: +48 22 872 00 91-93 

Zastoupeni pro ČR a SR:

Denisa Putíková 
Tel.: +420 602 375 121 
denisa.putikova@polargos.pl

Jakub Omelka 
Tel.: + 48 784 329 290 
jakub.omelka@polargos.pl


