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Príslušenstvo

Dlhá životnosť rámu – odtokové otvory
Rámy brán a bránok majú otvory pre odtok vody. 
Voda zrážajúca sa vo vnútri oplotenia
oplotenia tak môže voľne vytekať. Obmedzuje
hrdzavenie a zamŕzanie vody vo vnútri oplotenia.

Montovateľné, moderné úchyty brán a braniek 
Zabezpečia bezchybnú montáž a otváranie brány.
Výhodou montovateľných úchytov je súmernosť otvorov,
možnosť výmeny a lepší vzhľad. Už žiadne riziko hrdze
v zvare úchytu. Montáž je veľmi jednoduchá.

Pevný rám 
Zapustením profilu do rámu brány alebo bránky získava
plotový rám väčšiu pevnosť. Zapustením profilov 
do rámu sa navyše zabráni vytekaniu nežiadúcich
zvyškov hrdze.

Regulovateľná vzdialenosť medzi stĺpikmi
Systémom nastaviteľných pozinkovaných závesov
je možné regulovať vzdialenosť medzi stĺpikmi.

Predĺžená životnosť uzáverov
Horné a spodné uzávery brány a závesy sú pozinkované.

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne

 S1248 

zámok posuvnej
brány – hákový

W1089 

spojka „U“ pre 
plotové pole 2 ks, 

RAL 7016
S1806 

stĺpik k bráne
a bránke 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

dorazový 
stĺpik 

(bránka) 
7x7x215 cm

RAL 7016
W7284 

stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

DENVER 3

PLOTOVÉ POLE

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

3 M

4 M ĽAVÁ / PRAVÁ

BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 M

350 (354*) x 150 cm
Kód: W4069
S pohonom: W4066

200 (202*) x 120 cm
Kód: W7780

200 (202*) x 150 cm 
Kód: W7683

300 (304*) x 150 cm
Kód: W4070
S pohonom: W4067

400 (404*) x 150 cm
Kód: W4068
S pohonom: W4065

100 (108*) cm x 150 cm
Kód: L: W4071, P: W4072

600 (400*) x 144 cm
Kód: L: W8062, P: W8063
S pohonom: L: W8064, P: W8065

bránka zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka, 
cylindrická vložka, 3 kľúče

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

V: 120 / 150 cm

Naše technologické
prednosti

POSUVNÁ BRÁNA**

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

horní
zástrč

W3045 

dolní zástrč
brány

W3046 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

kotva pro montaż
branky a brány

do zděných sloupků

S3247 S5203 



PríslušenstvoPríslušenstvo

ARGOS 2 PORTLAND

stĺpik pre
plotové pole 
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

stĺpik pre
plotové pole 
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

stĺpik k bráne
a bránke 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

stĺpik k bráne
a bránke 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

doraz bránky 
RAL 7016
W6268 

kľučka 
S6439

cylindrická  
vložka, 3 kľúče

W7145

zámok posuvnej
brány – hákový

W1089 

zámok posuvnej
brány – hákový

W1089 

nájazdové 
koliesko

k posuvnej 
bráne

 S1248 

nájazdové 
koliesko

k posuvnej 
bráne

 S1248 

PLOTOVÉ POLE PLOTOVÉ POLE

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA POSUVNÁ BRÁNA** POSUVNÁ BRÁNA**

3 M

4 M ĽAVÁ / PRAVÁ

BRÁNKA BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 M

350 (354*) x 150 cm
Kód: W7677
S pohonom: W7680

200 (202*) x 120 cm
Kód: W7684

200 (202*) x 130 cm
Kód: W7326

200 (202*) x 160 cm 
Kód: W3682

300 (304*) x 150 cm
Kód: W7678
S pohonom: W7681

400 (404*) x 150 cm
Kód: W7676
S pohonom: W7679

90 (98*) cm x 150 cm
Kód: W7682

100 (108*) cm x 160 cm
Kód: L: W3976, P: W3977

600 (400*) x 144 cm
Kód: L: W7685, P: W7686
S pohonom: L: W7687, P: W7688

600 (400*) x 154 cm
Kód: L: W7335, P: W7337
S pohonom: L: W7336, P: W7338

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4 M

400 (404*) x 160 cm
Kód: W3975
S pohonom: W3972

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 M

350 (354*) x 160 cm
Kód: W3974
S pohonom: W3971

V: 120 cm V: 130 / 160 cm

spojka „U“ 
pre plotové 
pole 2 ks, 
RAL 7016 
S1806 

dorazový 
stĺpik 

(bránka) 
7x7x215 cm 
 RAL 7016
W7284 

dorazový 
stĺpik 

(bránka) 
7x7x215 cm 
 RAL 7016
W7284 

spojka „T” pre plotové
pole, 5x2 cm. 2 ks 

RAL 7016, S6739 

oszlop bilincs
5x5 cm, RAL 7016

S5118 

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

zámok 
bránky

W0722 

ĽAVÁ / PRAVÁ

horní
zástrč

W3045 

dolní zástrč
brány

W3046 

horní
zástrč

W3045 

dolní zástrč
brány

W3046 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

kotva pro montaż
branky a brány

do zděných sloupků

S3247 S5203 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

kotva pro montaż
branky a brány

do zděných sloupků

S3247 S5203 

bránka zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka, 
cylindrická vložka, 3 kľúče

UNIVERZÁLNA
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* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

LILA HAGA 3

PLOTOVÉ POLE

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA POSUVNÁ BRÁNA**

3 M

4 M ĽAVÁ / PRAVÁ

BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3,5 M

350 (354*) x 160 cm
Kód: W3904
S pohonom: W3901

200 (202*) x 130 cm
Kód: W6930

200 (202*) x 160 cm 
Kód: W7894

300 (304*) x 160 cm
Kód: W3903
S pohonom: W3900

400 (404*) x 160 cm
Kód: W3905
S pohonom: W3902

100 (108*) cm x 160 cm
Kód: L: W3906, P: W3907

V: 130 / 160 cm

bránka zahrnuje: doraz bránky,
zámok bránky, kľučka, 
cylindrická vložka, 3 kľúče

brána zahrnuje: doraz bránky, 
zámok bránky, kľučka, cylindrická 
vložka, 3 kľúče, dolná haspra brany

brána zahrnuje: doraz bránky, 
zámok bránky, kľučka, cylindrická 
vložka, 3 kľúče, dolná haspra brany

stĺpik pre
plotové pole 
5x5x200 cm 

RAL 7016
W3477 

stĺpik k bráne
a bránke 

7x7x215 cm
RAL 7016 
W7283 

stredový doraz dvojkrídlovej brány
W3393 

dorazový 
stĺpik 

(bránka) 
7x7x215 cm 
 RAL 7016
W7284 

spojka „T” pre plotové
pole, 5x2 cm. 2 ks 

RAL 7016, S6739 

stĺpiková objímka
pre plotové pole,  

5x5 cm, RAL 7016, 
S5118 

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

zámok posuvnej
brány – hákový

W1089 

nájazdové 
koliesko

k posuvnej 
bráne

 S1248 

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

brána zahrnuje: doraz bránky, 
zámok bránky, kľučka, cylindrická 
vložka, 3 kľúče, dolná haspra brany

kotva pre montáž bránky a brány 
do betónových stĺpikov

S3247 S5203 

600 (400*) x 154 cm
Kód: L: W7245, P: W7246
S pohonom: L: W7247, P: W7248

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

spojka pre
plotové pole 
– LILA, 4 ks.
W4317 

stĺpik pre
plotové pole 

RAL 7016
5x5x200 cm 
W4475 

stĺpik 
k bráne

a bránke 
RAL 7016

7x7x200 cm
W4476 

dorazový 
stĺpik 

(bránka) 
RAL 7016

7x7x200 cm
W4426 

doraz bránky 
RAL 7016
S2955 

kľučka 
S6439

cylindrická  
vložka, 3 kľúče

W7145

zámok posuvnej
brány – hákový

W1089 

nájazdové 
koliesko

k posuvnej 
bráne

 S1248 

zámok 
bránky

W0722 

horní
zástrč

W3045 

dolní zástrč
brány

W3046 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

kotva pro montaż
branky a brány

do zděných sloupků

S3247 S5203 

POSUVNÁ BRÁNA** ĽAVÁ / PRAVÁ

600 (400*) x 144 cm
Kód: L: W4253 , P: W4254
S pohonom: L: W4251, P: W4252

MOŽNOSŤ
S POHONOM

PLOTOVÉ POLE

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 4 M

BRÁNKA UNIVERZÁLNA

400 (404)* cm x 150 cm
Kód: W4248 
S pohonom: W4247

V: 120 / 145 cm

MOŽNOSŤ
S POHONOM

200 (202)* x 120 cm
Kód: W4255

200 (202)* x 145 cm
Kód: W4256

90 (98)* cm x 150 cm
Kód: W4249 
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stĺpiková objímka
pre plotové pole 

5x5 cm, RAL 9005
S5385 

stĺpiková objímka
pre plotové pole 

5x5 cm, RAL 9005
S5385 

TINA 3FLORA 2

PLOTOVÉ POLE PLOTOVÉ POLE

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

POSUVNÁ BRÁNA** POSUVNÁ BRÁNA**

3 M

ĽAVÁ / PRAVÁ ĽAVÁ / PRAVÁ

BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

4 M

4 M

400 (404)* cm x 160 cm
Kód: W3802 
S pohonom: W3799

400 (404)* cm x 150 cm
Kód: W3794 
S pohonom: W3791

200 (202)* x 130 cm
Kód: W6654

180 (182)* x117,5 cm
Kód: W4614

300 (304)* cm x 160 cm
Kód: W3800 
S pohonom: W3797

DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA 3 M

300 (304)* cm x 150 cm
Kód: W3792

90 (98)* cm x 160 cm
Kód: L: W3803, P: W3804

BRÁNKA ĽAVÁ / PRAVÁ

90 (98)* cm x 150 cm
Kód: L: W3795, P: W3796

600 (400)* cm x 154 cm
Kód: L: W6655, P: W6656,  
S pohonom: L: W6657, P: W6658

600 (400)* cm x 144 cm
Kód: L: W6683, P: W6684,  
S pohonom: L: W6685, P: W6686

V: 130 cm TOLEDO

PLOTOVÝ SYSTÉM JE OŠETRENÝ 
ZÁKLADOVOU PRÁŠKOVOU FARBOU.

IHNED PO NÁKUPE NATRITE PLOT 
ANTIKORÓZNYM NÁTEROM!

stĺpik k bráne
a bránke
RAL 9005

7x7x215 cm
W6752 

stĺpik k bráne
a bránke
RAL 9005

7x7x215 cm
W6752 

dorazový 
stĺpik 

(bránka)
7x7x215 cm

RAL 9005
W6700 

dorazový 
stĺpik 

(bránka)
7x7x215 cm

RAL 9005
W6700 

doraz bránky
RAL 9005
W2729 

doraz bránky
RAL 9005
W2729 

kľučka 
S6439

kľučka 
S6439

cylindrická  
vložka, 3 kľúče

W7145

cylindrická  
vložka, 3 kľúče

W7145

stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm

RAL 9005
W1162 

stĺpik pre
plotové pole
5x5x200 cm

RAL 9005
W1162 

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

MOŽNOSŤ
S POHONOM

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

zámok 
bránky

W0722 

zámok 
bránky

W0722 

zámok 
posuvnej

brány – hákový
W1089 

zámok 
posuvnej

brány – hákový
W1089 

nájazdové 
koliesko

k posuvnej 
bráne

 S1248 

nájazdové 
koliesko

k posuvnej 
bráne

 S1248 

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány obsahuje: nosný stĺp 7x7 cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm, vodiace koliesko, kyvný vozík.

spojka „T” pre plotové
pole, 5x2 cm. 2 ks, 

RAL 9005, S3248 

spojka „T” pre plotové
pole, 5x2 cm. 2 ks, 

RAL 9005, S3248 

horní
zástrč

W3045 

dolní zástrč
brány

W3046 

horní
zástrč

W3045 

dolní zástrč
brány

W3046 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

kotva pro montaż
branky a brány

do zděných sloupků

S3247 S5203 

středový doraz
dvoukřídlé brány

W3393 

kotva pro montaż
branky a brány

do zděných sloupků

S3247 S5203 



		

PLOTOVÉ POLE DVOJKRÍDLOVÁ BRÁNA

POSUVNÁ BRÁNA**

Príslušenstvo

BRÁNKA

SPARTA 50  
SPARTA 75

stredový doraz
dvojkrídlovej 
brány
W3393 

zámok posuvnej
brány – hákový
W1089 

horná 
haspra
brány
W3045 

dolná  
haspra
brány
W3046 

nájazdové koliesko
k posuvnej bráne
S1248 

bránka zahrnuje: doraz bránky, zámok bránky, kľučka, cylindrická vložka, 3 kľúče 

 ZN  RAL 7016  RAL 6005

ZN + RAL 7016
ZN + RAL 6005ZN

Sparta 50  
Profil drôtu:	 Ø 4,0 mm
Rozmer oka: 50x200 mm
Celková šírka: 250 (254*) cm
Výška: 103 cm 123 cm 153 cm 173 cm 203 cm

 ZN – Kód: S5166 Kód: S5167 Kód: S5168 –
 RAL 6005 Kód: S5149 Kód: S5150 Kód: S5151 Kód: S5152 Kód: S5153
 RAL 7016 Kód: S5155 Kód: S5122 Kód: S5123 Kód: S5156 Kód: S5157

Sparta 50  

Sparta 50  

Profil drôtu:	 Ø 4,0 mm
Rozmer oka: 50x200 mm
Celková šírka: 300 (304*) cm 350 (354*) cm 400 (404*) cm
Výška: 120 cm 150 cm 170 cm 120 cm 150 cm 170 cm 120 cm 150 cm 170 cm

 ZN – Kód: 
W4210 – – – – – Kód: 

W4212 –

 RAL 6005 Kód: 
W3869

Kód: 
W3875

Kód: 
W3881

Kód: 
W3871

Kód: 
W3877

Kód: 
W3883

Kód: 
W3873

Kód: 
W3879

Kód: 
W3885

 RAL 7016 Kód: 
W3870

Kód: 
W3876

Kód: 
W3882

Kód: 
W3872

Kód: 
W3878

Kód: 
W3884

Kód: 
W3874

Kód: 
W3880

Kód: 
W3886

Profil drôtu:	 Ø 4,0 mm
Rozmer oka: 50x200 mm
Celková šírka: 600 (400*) cm
Výška: 144 cm 164 cm

 ZN Kód: L :  W7601, P:  W7602 –

 RAL 6005 Kód: L :  W7593, P:  W7594
S pohonom: L :  W7597, P:  W7598

Kód: L :  W7595, P: W7596
S pohonom: L :  W7599, P: W7600

 RAL 7016 Kód: L :  W7585, P:  W7586
S pohonom: L :  W7589, P:  W7590

Kód: L :  W7587, P: W7588
S pohonom: L :  W7591, P: W7592

Sparta 50  
Profil drôtu:	 Ø 4,0 mm
Rozmer oka: 50x200 mm
Celková šírka: 96 (104,5)* cm
Výška: 120 cm 150 cm 170 cm

 ZN Kód: L: W4216, P: W4306 Kód: L: W4217, P: W4307 Kód: L: W4218, P: W4308
 RAL 6005 Univerzális, Kód: W3887 Univerzális, Kód: W3889 Univerzális, Kód: W3891
 RAL 7016 Univerzális, Kód: W3888 Univerzális, Kód: W3890 Univerzális, Kód: W3892

Sparta 75  
Profil drôtu:	 Ø 3,2 mm
Rozmer oka: 75x200 mm
Celková šírka: 250 (254*) cm
Výška: 123 cm 153 cm 173 cm

 ZN – Kód: W6177 –
 RAL 6005: 50 ks, Kód: W4782 50 ks, Kód: W8033 50 ks, Kód: W4783
 RAL 7016 50 ks, Kód: W5026 50 ks, Kód: W5027 50 ks, Kód: W5028

* –		 vzdialenosť medzi 
kovovými stĺpikmi

–	 antikorózna 
	 ochrana

** – balenie posuvnej brány 
obsahuje: nosný stĺp 7x7cm, 
dorazový stĺp 7x7 cm,  
vodiace koliesko, kyvný vozík.

NOVÉ
montovateĽnÉ

ÚCHYTY

sú súčasťou balenia
brán a brániek 

 
stĺpik pre

plotové pole
6x4x200 cm 

stĺpik pre
plotové pole

6x4x240 cm 

kis és nagykapu 
oszlop 

7x7x215 cm 

spojka so
skrutkou 

počiatočná
objímka 

rohová
objímka 

priebežná
objímka 

 ZN Kód: W1069 Kód: W1067 Kód: W6703 Kód: S2934 Kód: S1618 Kód: S1616 Kód: S1614
 RAL 6005 Kód: W1068 Kód: W1066 Kód: W6701 Kód: W2933 Kód: S1619 Kód: S1617 Kód: S1615
 RAL 7016 Kód: W6419 Kód: W6420 Kód: W7283 Kód: W6424 Kód: W6421 Kód: W6423 Kód: W6423



Montáž Montáž

1 	záves (je súčasťou balenia brány, 4 ks)
2 	kľučka
3 	doraz bránky
4 	zámok bránky 

	 + cylindrická vložka
5 	dolná haspra 

	 brany
6 	stredový doraz

Montáž brány (horná haspra brány, dolná haspra brány)

Montáž brány (doraz bránky, zámok bránky, kľučka)

1 	záves (je súčasťou balenia brány, 4 ks)
2 	horná haspra 
3 	dolná haspra
4 	stredový doraz 1 2

3 4

Pohľad  
z pozemku

1

5 6

2 3 4

Pohľad  
z pozemku

1

2 23

Pohľad  
z pozemku

Pohľad  
z pozemku

Pohľad  
z pozemku

1 	 závesy (sú sučasťou balenia brán)
2 	 držiak typ „T”
3 	 �objímka 5x5 cm spájajúca plotové polia so stĺpikom

Montáž do kovových stĺpikov

2 2

Pohľad  
z pozemku

Pohľad  
z pozemku

1 A  1 B  kotva na montáž bránky a brány
2  držiak typ „T”

Montáž oplotenia na betónové stĺpiky

1A

1B



1 2 3

4 5 6

MontážMontáž

1  zámok + cylindrická vložka     2  kľučka     3  doraz bránky     4  záves (je súčasťou balenia brány, 2 ks)

1 2

3

4

4

Montáž bránky

Montovateľné, moderné úchyty 
brán a branek

Držiaky typ „T”, stĺpiková objímka

Držiaky typ „U”

Na začiatku a konci oplotenia
používame spojky T (bal. 2ks).
Medzi jednotlivými plotovými
dielcami používame objímky.

Spojka pre plotové polia „U” je univerzálny 
montážny prvok spojujúci plotové  polia na 
stĺpiky v priebežnej línii aj v rohoch. Na kovové 
stĺpiky sa plotové polia montujú spojkou „U” 
pomocou samovrtných šrobov. Do murova-
ných stĺpikov používáme hmoždinky (nie sú 
súčasťou balenia). Spojka U sa dá montovať 
v dvoch rovinách: vodorovnej a zvislej, uni-
verzálne pre profily plotových polí Polargos 
s viacerými rozmerami.

Pohľad  
z pozemku

Pohľad  
z pozemku

Držiaky „Lila”
Držiaky LILA sa používajú vtedy, keď 
začíname a končíme oplocovať plo-
tovými poľami a vtedy, keď pokraču-
jeme v montáži ďalších polí. Držiaky 
LILA sú balené po 4 kusy.

Lila
Lila



MONTÁŽ
SPARTA 50/75

pomocou objímky

TENTO SPÔSOB NEVYŽADUJE
NAVŔTANIE STĹPIKOV

Rýchla montáž panelov SPARTA

PANELY SA K SEBE 
PRIPEVŇUJÚ OBJÍMKOU 

NA STĹPIKU

pohľad zhora: pohľad zhora:

pohľad zhora: pohľad zhora:

ba

dc

priebeŽná objimkaspojka so skrutkou rohová objímka počiatočná objimka

cba d

Ako rozoznať pravú / ľavú bránku? Montáž

Ako rozoznať posuvnú bránu 
pravú / ľavú?

Rýchla montáž panelov SPARTA
pomocou objímkyAKO ROZOZNAŤ PRAVÚ/ĽAVÚ BRÁNKU?

AKO ROZOZNAŤ POSUVNÚ BRÁNU PRAVÚ/ĽAVÚ?

BRÁNKA ĽAVÁ

POHĹAD Z ULICE:

POHĽAD ZHORA:

záhrada

ulica

BRÁNKA PRAVÁ

POHĹAD Z ULICE:

POHĽAD ZHORA:

záhrada

ulica

pánty
z ľavej
strany

pánty
z pravej
strany

pánty
z ľavej
strany

pánty
z pravej
strany

POSUVNÁ BRÁNA PRAVÁ – POHĹAD Z ULICE:

otváranie doprava

otváranie otváranie doľava

POSUVNÁ BRÁNA ĽAVÁ – POHĹAD Z ULICE:

protizávažie
z pravej strany

protizávažie
z ľavej strany

RADY A TIPY

AKO ROZOZNAŤ PRAVÚ/ĽAVÚ BRÁNKU?

AKO ROZOZNAŤ POSUVNÚ BRÁNU PRAVÚ/ĽAVÚ?

BRÁNKA ĽAVÁ

POHĹAD Z ULICE:

POHĽAD ZHORA:

záhrada

ulica

BRÁNKA PRAVÁ

POHĹAD Z ULICE:

POHĽAD ZHORA:

záhrada

ulica

pánty
z ľavej
strany

pánty
z pravej
strany

pánty
z ľavej
strany

pánty
z pravej
strany

POSUVNÁ BRÁNA PRAVÁ – POHĹAD Z ULICE:

otváranie doprava

otváranie otváranie doľava

POSUVNÁ BRÁNA ĽAVÁ – POHĹAD Z ULICE:

protizávažie
z pravej strany

protizávažie
z ľavej strany

RADY A TIPY



VÝHODY
POHONU

További príslušenstvo

VÝHODY
POHONU

PARAMETRE PARAMETRE

KOMPONENTY BALENIA POHONU

KOMPONENTY BALENIA POHONU

Nástenný 
ovládač RTS

Kód: S1513 Kód: S1508 Kód: S1509 Kód: S1507 Kód: S1589 Kód: S1510 Kód: S1975Kód: S1587

Univerzálny 
rádiový prijímač 

RTS

Kód: S1512

Záložná 
batéria 9,4 V

Kód: W6207

Ozubený 
hrebeň 1 m

Kód: S1588

Kĺúčový 
spínač

Výstražný 
maják

Bezpečnostné 
fotobunky

Ovládač 
2-kanálový

Ovládač 
4-kanálový

Externá 
anténa

Dorazy 
brány

POZOR! Doporučujeme
objednať: Doraz krídla
brány 2 ks

POZOR! Doporučujeme
objednať: Doraz krídla
brány 1 ks

Výrobok nie je 
s účasťou 1 balenia.

Výrobok nie je 
s účasťou 1 balenia.

čas otvorenia	 přibližně 16 s*
hmotnosť krídla brány	 do 200 kg
maximálna dĺžka krídla	 2,0 m
napájanie	 230 V
maximálny uhol otvorenia	 95° 
otváranie bez napájania	 áno – západka

zabudovaná vnútorná anténa	 áno
pohon	 24 V
maximálny počet cyklov denne	 20
maximálny počet zapojiteľných ovládačov	 16 
automatická detekcia prekážky	 EN 12 453
norma	 EN 60335-2-103

•	 ľahká montaż
•	 rýchle a tiché otváranie
•	 automatické nastavenia
•	 čiastočné otváranie pre chodcov
•	 postupné zastavovanie brány

ELEKTRICKÝ POHON PRE DVOJKRÍDLOVÉ BRÁNY

1

2

3

7

5

6
8

* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brány

4

1 	 skrutkový pohon, 2 ks
2 	 riadiaca jednotka, 1 ks
3 	 kryt ovládania ovládacia skrinka, 1 ks
4 	 dialkové ovládanie, 2 ks
5 	 stÍpikové spojky, 2 ks
6 	 spojky k bráne, 2 ks
7 	 distančníé podložky úchytu, 2 ks
8 	 sada montážníych skrutiek

Dvojkrídlové brány dodávame alternatívne v komplete vybavené elektrickým pohonom
POLARGOS v sade. Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné parametre
prispôsobené bránam POLARGOS. Kúpou brány s pohonom získate:
•	 navŕtané montážne otvory v bráne
•	 montážne spojky určené pre stĺpy a brány
•	 elektrický pohon so systémom RTS, systém, vďaka ktorému môžete jedným 
	 ďiaľkovým ovládačo otvoriť bránu, rolety alebo garážovú bránu
•	 jednoduché manuálne odblokovanie systému bez nutnosti použitia speciálneho kľúča

Easy Way doporučujeme pre:
•	 vjazdové brány s úhlom otvorenia krídiel od 80° – 100°
•	 nutným doplnkom pre učiaci cyklus pohonu sú dorazy S1975 (2 ks, obr. dole)
•	 brány s pohonom Easy Way sa dajú otvárať len v smere do pozemku

SIMPLE MOVE 102EASY WAY 201

čas otvorenia	 cca 30 s*
hmotnosť krídla brány	 do 300 kg
maximálna dĺžka brány	 4 m (celková s protizávažím 
	 dĺžka je 6 m) 
napájanie	 230 V
otváranie bez napájania	 áno – manuálne
zabudovaná vnútorná anténa	 áno

rozsah teplôt	 od -20° do 60°C
pohon	 24 V
maximálny počet cyklov denne	 20
maximálny počet zapojiteľných 
ovládačov	 16
norma	 EN 60335-2-103

ELEKTRICKÝ POHON PRE POSUVNÉ BRÁNY

* čas otvárania sa môže líšiť v závislosti od parametrov brányfüggően

Posuvné brány dodávame tiež vo vybavení s elektrickým pohonom POLARGOS.
Vďaka tomu máme istotu, že pohon má príslušné parametre prispôsobené bránam POLARGOS.
Kúpou brány s pohonom získate:
•	 navŕtané montážne otvory v bráne
•	 jednoduché manuálne odblokovanie systému bez nutnosti použitia špeciálneho kľúča
•	 automat so systémom RTS, čo je moderné riešenie, ktorým môžete jedným diaľkovým ovládačom otvoriť bránu, 
	 rolety alebo garážovú bránu
•	 tichý chod vďaka novému nylonovému hrebeňu
•	 balení brány S pohonom : 2 ks (pohon Simple Move zvlášť)

1 	 pohon, 1 ks
2 	 diaľkový ovládač, 2 ks
3 	 montážna lišta, 4 ks
4 	 ozubený hrebeň, 13 ks
5 	 šroub + podložka M6 x 50 mm – 26 ks

1 42

• tichá prevádzka
• ľahká montáž
• systém rozpoznávania prekážok
• funkcia proti privretiu
• čiastočné otváranie pre chodcov

3

5



Čo Vás napadne, keď sa povie Polargos? Kvalitné ko-
vové ploty? Brány s pohonom? Ploty z hobby marke-
tov? Lacné plotové systémy? Čokoľvek Vás napadne, 
stále je to málo. Polargos pôsobí na polskom trhu od 
roku 1994. Postupným získavaním skúseností v ob-
lasti navrhovania, výroby a predaja plotov si spoloč-
nosť Polargos vybudovala stabilnú a významnú pozí-
ciu na trhu. Naše plotové systémy nachádzajú stále 
viac priaznivcov v celej Európe. Vzory, ktoré navrhuje-
me, odpovedajú z estetického a finančného hľadiska 
a nárokov na kvalitu spracovania súčasným trendom 
na trhu s oploteniami a spĺňajú takmer všetky očaká-
vania náročných zákazníkov. Túto skutočnosť potvr-
dzujú nielen naše predajné výsledky, ale aj ocenenia, 
ktoré Polargos prevzal z rúk odborníkov.

www.polargos.plwww.polargos.pl/cs

Polargos Sp. z o.o. 
ul. Deptak 17 
04-956 Warszawa 
Polska / Polsko 
Tel.: +48 22 872 00 91-93 

Zastoupeni pro ČR a SR:

Denisa Putíková 
Tel.: +420 602 375 121 
denisa.putikova@polargos.pl

Jakub Omelka 
Tel.: + 48 784 329 290 
jakub.omelka@polargos.pl


